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CLASSES / PLACARDS

PORTES RECOMMANDEES
8500/7000 Baillargeon Extreme

AUSSI A CONSIDERER
8600 Baillargeon Intense

FINITIONS OFFERTES

« Placage en bois de qualité supérieure avec
moulures décoratives pour un design audacieux
et un aspect naturel

Portes peintes également offertes

.

AUDITORIUMS

PORTES RECOMMANDEES
Baillargeon Intense. Agrifibres coupe-feu
AF45/60 ou ame minérale 5045/60/90

AUSSI A CONSIDERER
ASPIRO | Portes & montants et traverses

FINITIONS OFFERTES

« Placage en bois de qualité supérieure avec
verre décoratif pour un design audacieux
et un aspect naturel

« Portes a montants et traverses — apparence
personnalisée pour un design de choix

* Portes peintes également offertes

GYMNASES / SALLES DE CASIERS

PORTES RECOMMANDEES
Baillargeon Intense. Agrifibres coupe-feu
AF45/60 ou ame minérale 5045/60/90

AUSSI A CONSIDERER
7600/7000 Baillargeon Extreme
ASPIRO | Portes & montants et traverses

FINITIONS OFFERTES

* Placage en bois de qualité supérieure avec
verre décoratif pour un design audacieux
et un aspect naturel

« Portes a montants et traverses — apparence
personnalisée pour un design de choix

* Portes peintes également offertes

CAGES D'ESCALIERS

PORTES RECOMMANDEES
Baillargeon Intense. Agrifibres coupe-feu
AF45/60 ou ame minérale 5045/60/90

FINITIONS OFFERTES

* Placage en bois de qualité supérieure avec
moulures décoratives pour un design audacieux
et un aspect naturel

* Portes peintes également offertes

(4]

‘

SOLUTIONS DE RENDEMENT

Coupe-feu 20 minutes
Placage en bois de qualité supérieure avec vitrage

Cote acoustique STC — climat d’apprentissage amélioré grace
a la réduction du bruit

Finition appliquée en usine — couche UV remarquablement
durable grace au polyuréthane a base d’eau respectueux de
I’environnement

Mesure du rendement — ANSI/WDMA/AWI/AWMAC

‘
‘

SOLUTIONS DE RENDEMENT

Coupe-feu 45/60/90 minutes
Cote acoustique STC — réduction du bruit autour de l'auditorium

Finition appliquée en usine — couche UV remarquablement
durable grace au polyuréthane a base d’eau respectueux de
I'environnement

Mesure du rendement — ANSI/WDMA/AWI/AWMAC

|
‘

SOLUTIONS DE RENDEMENT

Coupe-feu 45/60/90 minutes

Cote acoustique STC — réduction du bruit autour du gymnase
Surface solide — résistance aux impacts, aux déformations

et aux égratignures pour protéger la porte de traitements
abusifs

Bordure antichoc — conception monobloc, protégeant

la bordure contre les traitements abusifs

Bordure supérieure facile d'entretien — pour une hygiéne
optimale et un nettoyage facile

Mesure du rendement — ANSI/WDMA/AWI/AWMAC

‘
‘

SOLUTIONS DE RENDEMENT

.

Coupe-feu 45/60/90 minutes
Cote acoustique STC — climat d’apprentissage amélioré grace
a la réduction des bruits environnants

Finition appliquée en usine — couche UV remarquablement
durable grace au polyuréthane a base d’eau respectueux de
I'environnement

Mesure du rendement — ANSI/WDMA/AWI/AWMAC

RECOUPEMENT DE CIRCULATION / DOUBLE ISSUE

PORTES RECOMMANDEES
Baillargeon Intense. Agrifibres coupe-feu
AF45/60 ou &me minérale 5045/60/90

FINITIONS OFFERTES
* Placage en bois de qualité supérieure avec

moulures décoratives pour un design audacieux

et un aspect naturel
* Portes peintes également offertes

CAFETERIAS

PORTES RECOMMANDEES
Baillargeon Intense. Agrifibres coupe-feu
AF45/60 ou ame minérale 5045/60/90

AUSSI A CONSIDERER
ASPIRO | Portes & montants et traverses

FINITIONS OFFERTES

* Placage en bois de qualité supérieure avec
verre décoratif pour un design audacieux
et un aspect naturel

« Portes a montants et traverses — apparence
personnalisée pour un design de choix

* Portes peintes également offertes

TOILETTES

PORTES RECOMMANDEES
8500 Baillargeon Extreme

AUSSI A CONSIDERER
ASPIRO | Portes & montants et traverses

FINITIONS OFFERTES

* Placage en bois de qualité supérieure avec
verre décoratif pour un design audacieux

et un aspect naturel

Portes a montants et traverses — apparence
personnalisée pour un design de choix

Portes peintes également offertes

ADMINISTRATION / BUREAUX

PORTES RECOMMANDEES
8500 Baillargeon Extreme

AUSSI A CONSIDERER

8600 Baillargeon Intense

ASPIRO | Portes a montants et traverses
FINITIONS OFFERTES

+ Placage en bois de qualité supérieure avec

verre décoratif pour un design audacieux
et un aspect naturel

+ Portes a montants et traverses — apparence
personnalisée pour un design de choix

« Portes peintes également offertes

‘

SOLUTIONS DE RENDEMENT
« Coupe-feu 45/60/90 minutes

« Bordure antichoc — conception monobloc, protégeant
la bordure contre les traitements abusifs

» Mesure du rendement — ANSI/WDMA/AWI/AWMAC

SOLUTIONS DE RENDEMENT
« Coupe-feu 45/60/90 minutes

« Surface solide — résistance aux impacts, aux déformations
et aux égratignures pour protéger la porte de traitements
abusifs

* Apparence — uniformité des couleurs, grains et finis
« Mesure du rendement — ANSI/WDMA/AWI/AWMAC

SOLUTIONS DE RENDEMENT
* Coupe-feu 20 minutes

« Finition appliquée en usine — couche UV remarqguablement
durable grace au polyuréthane a base d’eau respectueux de
I'environnement

« Mesure du rendement — ANSI/WDMA/AWI/AWMAC

SOLUTIONS DE RENDEMENT
« Coupe-feu 20 minutes

* Cote acoustique STC — environnement de travail productif grace
a la réduction du bruit

« Finition appliquée en usine — couche UV remarquablement
durable grace au polyuréthane a base d’eau respectueux de
I'environnement

» Mesure du rendement — ANSI/WDMA/AWI/AWMAC



